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RAPPEL

- Dans le cadre des interventions ultérieures, application des principes généraux de prévention doit conduire prioritairement a la mise en place de protections collectives.
- Si ces protections n'ont pas pu é&fre retenues par le maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage, et s'il n'a pas été possible de prévoir de recusillir le salarié en cas de chute, it convient de le protéger

individuellement.

- La protection individuelle conduit le maitre d'ceuvre & concevair les moyens d’accrochage des E.P.I. destinés 4 empécher les chutes.

AVERTISSEMENT

La présente fiche a pour objet de rappeler au Coordonnateur SPS la répariition des taches des différents intervenants entre fa conception du systéme, sa fourniture, sa pose, sa vérification, afin de poser les bonnes
questions, au bon moment, au bon interfocuteur et rappeler leurs obligations aux intervenants.
Il est rappelé que le Coordonnateur n'a pas la responsabilité de la conception, de limplantation, de la vérification des systémes d'ancrages ; il a la seule responsabilité de poser des questions en phase conception,
de consigner les réponses et dintervenir en fin de travaux pour demander & ce que les systémes correspondants soient attestés (par l'entreprise ou un bureau de contrdle)
La Norme Frangaise NF EN 795 de septembre 1996 fixe les exigences et les méthodes d'essai correspondantes des disposilifs d'ancrage auxquels sont fixés les équipements de protection individuelle contre les

chutes de hauteur.

Choix des systémes de
protection des salariés dans le
cadre  des interventions
| ultérieures et des principes
geénéraux de prévention

des risques et de I'économie du projet.

Choix fait en fonction du mode de maintenance retenu, de I'analyse

Commande d'une mission de type P1 au bureau de contréle si les
systémes de protection retenus sont dissociables

Avis sur la solidité des
ouvrages
indissociables

- Enumération des PGP pour que
les solutions soient arrétées en
toute connaissance de cause par
la Maitrise.

- S'assurer que la mission du
bureau de contrdle couvre bien la
vérification des ancrages.

Lorsque les solutions
collectives ont été

Questionnement complémentaire

sécurité,

Une vérification annuelte des ancrages,
de [l'état des supporls et du rail est
fotement  recommandée par le
SYNAMAP  (Syndicat national des
matériels et articles de protection)
Marquage visible et compréhensible sur
ou & proximité du dispositif d'ancrage.

destiné a étre ufilisé pour
un  équipement de
protection individuelie.

-< éliminées, relatif a 'accés, en sécurité, a ces
1 Choix du mode d'ancrage - Choix du systéme. disposilifs.
| - Description du systéme
| - Définition dans les Les matériels installés doivent
| piéces écrites des étre conformes aux normes ou
modalités de vérification vérifiés par un organisme.
des systemes. ) )

Implantation des systémes Aide Questionnement sur I'accessibi-
| d'ancrage X technique lité en sécurité & toutes les zones
1 éventuelle potentielles de travail.
| Attestation de résistance du

matériel constituant le systéme X ofu X
' d'ancrage.
Attestation de résistance | Si ancrages indisso- [ Rappelle, & l'entreprise et &la
Fixation des systémes Demande de justification par vérification d'un bu- | ciables : la vérification maitrise, |a nécessité d'une
d'ancrage faite par le Maitre reau de contrdle mis- | fait parie de sa| vérification du matériel, de la
Vérification de la prise en | Commande d'une mission de contréle P1 d'ceuvre sionné. mission. fixation et de la prise en comple
comple des efforts apportés & | au bureau de contrdle si non commandé Fourniture au bureau de | Si ancrages disso- | des efforts sur lastructure.
la siructure par cet équi- | en phase conception. Contrdle des éléments | ciables : mission de
pement et de sa capacité 4 fa nécessaires &  la | type P1 sur la stabilite
reprendre. vérification. des éléments.
Utilisation des informations con-tenues | Report  sur  plans
dans fe DIUO pour : Architecte des disposi- - Plan d'implantation des
- Etablir les consignes a respecter pour | tions d'implantation et systémes
/ *fg Recollement des dispositions | les interventions ultérieures (plan de | d'accés. . Porte au DIUO les informations
gég prises {DOE et DIUQ) prévention) Vérification des dispo- - Détails de fixation. Controle final correspondantes communiquées
: - Vérification de 'adequation de sitions  définies avec | Attestation de + par les intervenants.
linstallation : f'entreprise : conformité | - Calculs rapport
- Nombre d'utilisateurs - hypothéses de travail du matériel
| - Tirant d'air - les notes de calcul - Ou résultats des essais
- Absence de contraintes pour - les caractéristiques des et contrdles
les autres professions équipements
- EPI disponibles - la ou les notices d'ins-
- Zones arisques tructions
T Transmeftre au nouveau CSPS le DIUO -Vérification visuelle
| précédent dans le cas de nouveaux avant usage, de T'état
| fravaux  structurants  (sous  décret des ancrages.
décembre 94)
Transmetire aux intervenants extérieurs -Vérification de l'adéqua-
les éléments du DIUO qui les concernent tion de l'ancrage avec fe
& chaque intervention ultérieure. nombre d'utilisateurs.
Il est indispensable de s'assurer de Ia Disposilif exclusivement
Interventions ultérieures tenue dans le temps des dispositifs de





